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Болт M8х30

Шайба гровер 8

Шайба М8

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.

2. Снять штатные кронштейны и закрепить к их точкам крепления Кронштейн 1.

3. Отвернуть штатные болты и установить Кронштейн 2, далее ввернуть в него на 2-3 оборота болты М8х40.

4. Отвернуть штатные болты и установить Кронштейн 3 гайками М8.

5. Заменить скобки саморезов крепления  штатного пыльника на скобы из комплекта крепежа.

6. Установить защиту и закрепить согласно схеме болтами и саморезами из комплекта крепежа. 

7. Все точки крепления затянуть.

ООО «АВС-Дизайн»
Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

PORSCHE Cayenne 2017-2020, 2021- V6-3.0 Все 36.06k

Кронштейн №3

Кронштейн №2
Кронштейн №1

Стрелка на 
кронштейнах по 
ходу движения 

автомобиля

Болт M8х40

Шайба гровер 8

Шайба М8

2 отв.

Болт M8х30

Шайба гровер 8

Шайба М8

2 отв.

Гайка М8

2 шт.

Саморез М6,2х30

Скоба под саморез 6,3

17 шт.

Втулка H=10

2 шт.

*(для V-8)

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО АРТИКУЛ

Болт
М8х30 3 шт.

М8х40 2 шт.

Шайба увеличенная М8 5 шт.

Шайба гровер 8 5 шт.

Гайка М8 2 шт.

Скоба под саморез 6,3 17 шт.

Саморез TORX 6х30 17 шт.

Втулка Н=10 мм 2 шт. АВС.05.01.000.006 

Кронштейн

№1 1 шт.

№2 1 шт.

№3 1 шт.

Защита 1 шт.
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