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МАРКА, МОДЕЛЬ МОДЕЛЬНЫЙ ГОД ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ АРТИКУЛ

УАЗ Patriot/Pickup 2015-/2010- бензин все 42.01АВС

Порядок установки комплекта защиты:

1. Передний поперечный кронштейн крепится в 

штатные отверстия притягиваясь к резиновым 

подушкам кузова штатными гайками. Задние 

кронштейны крепятся к переднему мосту при 

помощи штатных гаек.

2. ВНИМАНИЕ!!! Сайлентблоки защиты 

должны затягиваться при нагруженной 

подвеске автомобиля. Затягивать весь крепёж 

следует только после полной установки 

защиты на автомобиль. Запрещено 

производить установку защиты с 

вывешенными передними колесами.

Разработка и производство изделий из

стали, алюминия, композитных материалов

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Болт
М8х25

7 шт.

Гайка 
самоконтр.

М8
7 шт.

Шайба 
увеличеная

М8 7 шт.

Болт М12х90 4 шт.

Гайка 
самоконтр.

М12
4 шт.

Защита рулевых тяг алюминиевая
Комплект крепежа


